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移動式抽水機運用作業流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啟動時機 作業流程 工作項目 執行單位 

颱風形成 

1.海上颱風警報 

2.豪、大雨特報 

3.市市自行評估 

1.陸上颱風警報（列為

警戒區） 

2.市市自行評估 

3.中央指示 

1.轄區任一雨量站 24

小時累積雨量達

130mm以上 

2.市市自行評估 

1.轄區已有淹水災情 

2.轄區已有水利建造

物損害 

3.淹水災情擴大有危

及民眾安全之虞 

4.市市自行評估 

5.中央指示 

危機解除 

水情資訊蒐集 

抽水機檢查 

抽水機預佈 

抽水機待命 

抽水機出動 

重機械機歸建 

颱風動態、雨量、河川

水位及水庫洩洪資訊 

大、中小型移動式抽水

機測試 

依規劃預佈移動式抽水

機（水災危險潛勢地區

保全計畫表） 

將機動支援之抽水機維

持 1~2部上車待命 

1.接獲命令 10 分鐘內

出動救災 

2.淹水深度 30 公分以

下評估出動中小型抽

水機、30公分以上出

動式抽水機 

3.另視狀況彈性調度 

 

1.依「經濟部移動式抽

水機運用及維護管理

作業要點」規定申請

支援 

2.不足向中央申請支援 
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