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一、太陽光電於屋頂作業墜落危害預防宣導 
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二、太陽光電發電系統安裝注意事項 

【施工前準備】 

施工前應注意： 

1.應於設計或施工規劃階段實施風險評估。 

2.高度 2公尺以上，勞工有墜落之虞者，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設

備。 

3.於易踏穿材料構築之屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強

度、且寬度在 30公分以上之踏板。 

4.於易踏穿材料之屋頂下方範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。 

5.屋頂作業主管應在現場從事指揮監督作業，督促工作者恪遵安全作業標準或

標準作業程序。 

【放置、基礎座施作】 

施工安全小叮嚀： 

1.安裝時應距離屋簷至少 60公分以上。 

2.應使作業人員穿戴適當之個人防護具。 

3.應設置防止人員滾落或墜落等防護措施。 

4.應設置能使勞工安全上下之設備。 

5.高度 2公尺以上，勞工有墜落之虞者，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設

備。 
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【支撐架組裝】 

施工安全小叮嚀： 

1.應盡量於地面上完成組裝作業,減少高處作業時間與風險。 

2.應使作業人員穿戴適當之個人防護具。 

3.應設置防止人員滾落或墜落等防護措施。 

4.吊掛時應注意吊掛物平衡及交維設施。 

 

【發電板安裝】 

施工安全小叮嚀： 

1.應使作業人員穿戴適當之個人防護具。 

2.應設置防止人員滾落或墜落等防護措施。 

3.吊掛時應注意吊掛物平衡及交維設施。 
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【配線、配電箱安装與外線工程】 

施工安全小叮嚀： 

1.應先斷電、檢電及上鎖掛牌等作業始得進行安裝作業。 

2.配電箱應裝設中隔板。 

3.配電需依圖面設計標示線號，便於日後檢修。 

4.系統電路施作與結線需由專業合格人員進行。 
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三、墜落預防措施與對策 

【避免選用不適當的安全帶】 

    如非供定位與限制工作距離使用，應採用全身背負式安全帶：腰掛式安全

帶囿因發生墜落時，其衝擊力道不易分散與緩衝，示意圖如下： 

 

【設置堅固格柵或安全網】 

    於易踏穿屋頂材質構築之屋頂從事作業時，應於下方適當範圍裝設堅固格

柵或安全網等防墜設施。 
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【設置安全上下設備】 

    在高度 2公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，應以架設施工架

或其他方法設置工作台。 

 

【設置安全上下設備】 

    設置之固定梯子應具有堅固之構造，梯長連續超過 6公尺時，應每隔 9公

尺以下設一平台，並應於距梯底 2公尺以上部分，設置護籠或其他保護裝置。 
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【設置安全通道】 

    於易踏穿構築之屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度

且寬度在 30公分以上之路板。 

 

【設置護欄】 

    於斜度大於 34度或滑溜之屋頂作業者，應設置適當之護欄，其應具有高

度 90公分之上欄杆、高度 35~55公分之中間欄杆或等效設備、腳趾板及杆柱

等構材。 
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太陽光電於屋頂作業場所作業前安全檢核表 

查核日期：    年   月   日 

作業名稱、地點  

作業內容  

作業期間  

作業單位(或公司)  

作業負責人姓名  手機(電話)  

作業人數        人數 

安衛業務主管/ 

人員 

 

項目 查核標準(請打 v) 查核結果(請打 v) 備註 

1.作業主管 屋頂作業主管結業證書 □合格(請附證照) 

□不合格 

 

2.禁止進入區域及防

護 

□實施非相關人員禁止進入之措施

(設置圍籬、拒馬或警示帶等、以

標誌明顯標示)。 

□出入口設置人車進入管制。 

□合格(請附照片) 

□不合格 

 

3.人員健康狀況 □酒醉或有酒醉之餘者 

□體格或健康檢查合格 

□當日身心健康狀況 

□合格 

□不合格；原因： 

 

4.天候及一般狀況 □已考量天候等停止作業之因素。 □合格；□不合格  

□屋頂面傾斜或曲面情形，表面不會

濕滑。 

□斜屋頂上並未堆置過多物料、工具

且均固定良好不會掉落。 

□合格；□不合格 

5.安全衛生教育訓練 □已將當日之作業順序、方法及可能

危害宣告給勞工知悉。 

□已指導訓練如何正確使用安全母索

、安全帶及續接器具。 

□已指導如何正確穿戴安全帽及防滑

輕便鞋。 

□確認對新進人員已實施職前安全衛

生教育訓練。 

□合格(請附照片) 

□不合格 

 

6.安全帽 □帽殼外表不得有凹或凸洞、裂

縫、裂痕、被撞痕跡、撞凹等情

形。 

□頤帶需確實固定在使用者之頭

部。 

□合格(請附照片) 

□不合格 
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7.安全上下設備 □設置走梯式施工架(含內爬梯及護

欄) 

□固定梯或移動梯(固定使用)且設

有適當之個人擒墜系統(含垂直安

全母索) 

□合格(請附照片) 

□不合格 

 

8.安全通道(踏板) □寬度在 30 公分以上、並堅固跨設

於屋架(樑)上 

□作業及行走路線皆已鋪設 

□合格(請附照片) 

□不合格 

□屋頂沒有採光浪板或石綿

浪板，且無踏穿之虞 

 

9.屋頂邊緣護欄 □具高度 90 公分以上之上欄杆、中

欄杆、腳趾版及杆柱等構材 

□各部構件及附屬裝置應穩固連

結，不可有鬆脫現象。 

□合格(請附照片) 

□不合格 

 

10.安全網 □網目 10公分×10 公分 

□作業區下方皆需鋪設 

□合格(請附照片) 

□不合格 

□無法鋪設，但已鋪設安全

踏板 

不宜使用

PE材質之

防護網 

11.安全母索、錨錠或

固定點 

□堅固且無磨損 

□垂直安全母索末端應有防脫出結

套 

□滑動式擒墜器應鎖扣於垂直安全

母索上使用 

□合格，並有安全帶鎖扣共    

個或自動回縮救生救生索

及擒墜器共    個，(請附照

片) 

□不合格 

 

12.全身背負式安全帶 □有 2 組掛繩及掛鈎(雙掛鈎)無磨

損、變形，掛鈎安全鎖正常 

□已配發給各作業人員 

□合格，共    套，作業人員

皆會穿戴，且已正確戴用

安全帽(請附照片) 

□不合格 

 

13.自動回縮救生救生

索及擒墜器 

□性能測試正常(急拉制動) 

□無磨損 

□長度符合作業需要 

□安全母索應依經核定定案之施工

計畫設置完成。 

□合格，共    個，(請附照

片) 

□不合格 

 

14.感電危害防止設施 □台電外線是否已包覆或遷移 

□移動電線分路是否已設置漏電斷

路器 

□電焊機自動電擊防止裝置是否已

達功能等採取防止感電措施 

□合格，共    處/部，(請附

照片) 

□不合格 

 

其他    

備註：表列各項目如有不合格，於改善前應嚴禁從事屋頂作業。 

現場作業負責人：                                          檢查人員： 


