


類號 標準名稱
16196 A3462 硬固混凝土受壓力水之透水深度試驗法

Method of test for depth of penetration of water under pressure in hardened

concrete

19232-1 Z8147-1 非破壞檢測—射線照相影像品質—第1部：使用線條型像質計決定射線照

相影像品質
Non-destructive testing − Image quality of radiographs − Part 1 : Determination

of the image quality value using wire−type image quality indicators

19232-2 Z8147-2 非破壞檢測—射線照相影像品質—第2部：使用階梯／孔洞型像質計決定

影像品質
Non-destructive testing − Image quality of radiographs − Part 2 : Determination

of the image quality value using step/hole-type image quality indicators

類號 標準名稱
引) 11399 Z8061 壓力容器用鋼板直束超音波檢測法

Straight - beam ultrasonic testing of steel plates for pressure vessels

14938 K61117 柏油黏度試驗法(真空毛細管黏度計法)

Method of test for viscosity of asphalts by vacuum capillary viscometer

類號 標準名稱
8860 N6169 食品中抗菌性物質殘留檢驗法（嬰兒食品用）

Method of test for the residue of anti-biotic for foodstuff (Babyfood use)

9638 N5200 食品中鈣磷含量檢驗法
Method of test for calcium and phosphorus in food stuff

12725 N6230 嬰兒配方食品中維生素Ａ含量測定法
Method of test for determining of vitamin A content for infant formula

12869 N6231 嬰兒配方食品中礦物質之檢驗方法－銅、鐵、鎂、錳、鉀、鈉、鋅之檢

驗
Methods of test for minerals in infant formula – Test of copper, iron

magnesium, manganese, potassoium, sodium and zinc
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經濟部 112年 3月 24日經授標字第 11253000310號公告國家標準制定重點

標準總號 CNS 16196

標準名稱 硬固混凝土受壓力水之透水深度試驗法

英文名稱
Method of  test  for  depth  of  penetration  of  water  under  pressure  in  hardened
concrete

制定重點概要

1.本標準規定測定硬固混凝土受壓力水之透水深度的方法。

2.主要制定內容

內容包含原理、設備、試體、試驗步驟、試驗結果、試驗報告及精密度
等。

標準總號 CNS 19232-1

標準名稱
非破壞檢測－射線照相影像品質－第 1部：使用線條型像質計決定射線照
相影像品質

英文名稱
Non-destructive testing − Image quality of radiographs − Part 1: Determination of
the image quality value using wire-type image quality indicators

制定重點概要

1.本標準規定使用線條型像質計作為決定射線檢測影像品質的一種裝置和
方法。

2.主要制定內容

包括一般要求、線條型像質計規格、像質計使用及影像品質數值決定等
項目。

標準總號 CNS 19232-2

標準名稱
非破壞檢測－射線照相影像品質－第 2部：使用階梯/孔洞型像質計決定
影像品質

英文名稱
Non-destructive testing − Image quality of radiographs − Part 2: Determination of
the image quality value using step / hole-type image quality indicators

制定重點概要

1.本標準規定使用階梯/孔洞型像質計作為決定射線檢測影像品質的一種裝
置和方法。

2.主要制定內容

包括一般要求、階梯/孔洞型像質計規格、像質計使用及影像品質數值決
定等項目。
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經濟部 112年 3月 24日經授標字第 11253000310號公告國家標準修訂重點

標準總號 CNS 11399

標準名稱 壓力容器用鋼板直束超音波檢測法

英文名稱 Straight-beam ultrasonic testing of steel plates for pressure vessels

修訂重點概要

1.本標準規定脈波反射式直束超音波檢測厚度在 6 mm至 300 mm之壓力
容器及鍋爐所用之高品質全靜鋼鋼板(不銹鋼鋼板、覆面鋼板除外)。特
殊用途鋼板之檢測得依其他相關標準另訂之，但不得低於本標準。

2.主要修訂內容

(1)英文標題「Method of Straight-Beam Ultrasonic Test of Steel Plate for 
Pressure Vessel Use」修正為「Straight-beam ultrasonic testing of steel 
plates for pressure vessels」

(2) 6.4：「接觸媒質」修正為「接觸媒質(耦合劑)」。

(3) 6.4：「間隙法」修正為「水膜法」。

(4)表 4：換能器尺寸皆維持「20 mm ~ 25 mm」。

(5)圖 1：「50 mm」修正為「掃描寬度 z」。

(6) 13節：接收基準參考 ASTM A578內容，增列「(a)鋼板內部瑕疵長徑
超過 75 mm或板厚之半」及「(b)鋼板周圍或裁切線瑕疵長徑超過 50
mm」，應予剔退。

(7)「RB-E」修正為「RB-D」。

標準總號 CNS 14938

標準名稱 柏油黏度試驗法(真空毛細管黏度計法)

英文名稱 Method of test for viscosity of asphalts by vacuum capillary viscometer

修訂重點概要

1.本標準規定以真空毛細管黏度計測定舖路柏油(以下簡稱柏油) 60 ℃視黏
度之試驗法，適用於黏度 0.0036 Pas～20,000 Pas之柏油材料。

2.主要修訂內容

(1)增列第 1節備考 2說明非牛頓流體柏之油黏結劑在本試驗條件下之表
現視同牛頓流體等內容。

(2)第 3節「用語及定義」增列〝非牛頓黏度〞、〝黏度係數〞。

(3)增列 6.2.2「鉑電阻溫度計」及 6.2.3「熱電阻溫度計」等。

(4)第 11節「精密度及偏差」係參考 ASTM於 2015~2019之實驗室間研究
結果，增列表 1「60°C下液體柏油真空毛細管黏度試驗結果之可接受
性」。

(5)增列附錄A(參考)表A.4「黏度油標準品」之〝N2700000〞品項及 25℃
及 60 ℃近似黏度試驗條件。
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