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勞動部職業安全衛生署 函
地址：242030 新北市新莊區中平路439號
南棟11樓
承辦人：翁立穎
電話：02-89956666　分機：8143
電子信箱：onlyin@osha.gov.tw

受文者：高雄市政府勞工局勞動檢查處

發文日期：中華民國114年12月10日
發文字號：勞職安3字第1140129243號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關塔式起重機及營建用升降機如施行適當接地，並採用

高速型、可偵測漏電流之B型漏電斷路器者，得依用戶用

電設備裝置規則辦理，請查照。

說明：

一、依據臺中市政府114年11月3日府授勞檢字第11403286211號

函辦理。

二、查用戶用電設備裝置規則第87條第2項第1款與第88條第2款

第1目明定「符合下列規定之用電設備、器具或線路，應在

其電路上或設備、器具外之適當位置裝設漏電斷路器。...

一、建築或工程興建之臨時用電設備。...」、「以防範感

電事故目的裝設之漏電斷路器，應採用高靈敏度高速型。

但用電器具外殼另施行接地，其接地電阻值未超過表88-2 

之接地電阻值，且動作時間在0.1秒以內者(高速型)，得採

用中靈敏度型漏電斷路器。」，次查歐美等國對旨揭機械

之電氣安全規範歐盟標準EN 60204-1第7.7節規定「設置之

漏電斷路器跳脫值應能配合設備的正常運行設定。...如可

檔　　號:
保存年限:
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能出現帶有直流分量之漏電流，則需評估採用符合IEC TR 

60755之B型漏電斷路器。」前揭規定已說明已確實接地之

變頻設備，其漏電斷路器應使用中敏感度、高速型且具衝

擊波不作動功能者，合先敘明。

三、考量新式塔吊及營建用升降機所設原動機使用之變頻器特

性，如採具衝擊波不作動功能之B型漏電斷路器者，依職業

安全衛生法第1條後段規定，可依用戶用電設備裝置規則第

88條第2款第1目規定辦理。

正本：臺中市政府、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員
會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產
業園區管理局、臺北市勞動檢查處、新北市政府勞動檢查處、桃園市政府勞動檢
查處、臺中市勞動檢查處、臺南市職安健康處、高雄市政府勞工局勞動檢查處、
中華鍋爐協會、社團法人中華產業機械設備協會、社團法人中華民國工業安全衛
生協會、中華起重升降機具協會、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中
心、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署南區
職業安全衛生中心

副本：勞動部職業安全衛生署職業安全組
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