
- 吊 掛 作 業 要 專 心 ， 在 旁 作 業 要 當 心  -

所有設備必須合格

吊掛人員須經訓練

不同作業必須區隔

天候惡劣必須停工

許多工作場所都需要配合工作狀況來移動物料，舉凡吊升鋼材、搬運貨物等

，皆屬吊掛作業的範疇，因此，吊掛作業是許多工地和工廠常見的作業項目之

一。但是，移動大量且沉重的物料需要機械設備�(如：起重機、升降機等�) 的輔

助，卻也常因勞工的誤用或疏忽而造成嚴重傷亡。

有證照才可駕駛

吊掛區域要管制

吊舉物務求平穩

隨時要保持警覺

勞工應注意 雇主應注意

一 、 前 言

工 安 警 訊
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小心「吊」東西！

由勞委會重大職業災害之統計資料顯示，民國�9�6年至�1�0�0年�8月期間，進行吊掛

作業時發生的重大職災事故共造成�9�9人死亡�(圖�1�)，平均每個月就有近�2名勞工

在進行吊掛作業時罹災死亡；若依災害類型區分，則以「物體飛落」、「墜落

、滾落」最多，分別造成了�3�4人及�2�9人死亡。因此，應特別注意吊掛作業的安

全以減少災害發生。

圖 �1 � � �9 �6 �- �1 �0 �0 年 �8 月 吊 掛 作 業 重 大 職 災 死 亡 人 數 分 布 圖
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民國�1�0�0年�7月�2�8日，一

名工地勞工站立於吊掛

鋼筋籠的吊車下方協助

作業時，疑似因固定夾

板之一根鋼筋鬆脫而脫

落，貫穿該勞工的安全

帽並穿刺頭部，傷重死

亡。

案例1 .
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二、災害案例

民國�1�0�0年�5月�1�8日，一名勞工

操作吊磚機（捲揚機），欲將

�4 塊模板吊降至地面時，吊磚

機產生搖晃，隨後勞工與吊桿

一起自�3樓頂的開口處墜落地

面致死。

案例2 .
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民國�1 �0 �0年�3月�4日，兩名勞工以起重機從

事熱軋鋼捲搬運及打包工作，欲將一只鋼

捲下降於地時，不料鋼捲觸地後就朝地上

另一只鋼捲滾動，其中一名勞工因閃避不及

而遭夾於�2只鋼捲間，傷重死亡。

案例3 .

民國�1�0�0年�2月�1�4日，數名勞工

於水泥工廠從事版樁脫模作業

，操作固定式起重機使吊鉤上

揚時，因吊具不慎勾到脫模區

固定座，附近一名勞工見狀即

前往協助拉離，但卻遭突然脫

鉤彈起之吊具碰撞腹部及頭部

，傷重不治。

案例4 .
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民國�9�9年�1�2月�6日，數名勞工於碼頭上從事

石塊裝卸作業，要吊掛石塊時，指揮手告

知船艙人員保持安全距離，未料一名吊掛

作業勞工忽退至�B、�C石塊間，指揮手阻止

不及，�A石塊吊起時碰撞�B石塊，使勞工遭�B

、�C石塊夾傷致死。

案例6 .

民國�1�0�0年�1月�2�6日，一

名勞工操作移動式起重

機在碼頭邊從事氧氣鋼

瓶卸貨作業時，疑因操

作不當而使吊起之氧氣

鋼瓶架產生晃動、撞到

勞工之胸部，造成勞工

休克致死。

案例5 . IN
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民國�9�9年�9月�2�9日，

兩名勞工從事吊掛�H

型鋼作業，因發現吊

舉物不平衡，指揮手

遂指示將吊舉物放下

以重新調整，同時下

壓吊舉物之翹起端、

欲使平衡，未料吊夾

鬆脫、遭吊舉物打到

胸部後壓住右腿，送

醫不治。

案例7 .

民國�9�9年�1月�5日，一名勞工從事原木卸貨作業時

，站立於場內原木堆上方操作固定式起重機，當

吊掛立足點附近之原木時，因原木堆倒塌而倒臥

於地、並遭原木壓傷，送醫後傷重不治。

案例8 .

脫
鉤
�!�!
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禁止在惡劣氣候或強風下進行吊掛作業。

塔式起重機在吊舉物體時，應搭配使用掛載脫離裝置，使吊舉物移動

至所需要之位置後能安全的脫離。

每次使用吊掛機械前皆應確實檢查各部零件的狀況，並確保安全防護

裝置可正常作用。

吊掛作業的範圍應設置警戒區�(至少應大於作業半徑�)，避免吊舉物

通過人員上方，並嚴禁無關人員進入吊掛區；吊掛機械與周圍建物�(

含天花板�)應保持適當距離；作業區應遠離架空線路，防止感電。

依吊舉物選用適當的吊具及吊掛方式，吊舉物應先適當分組或拆解。

對於暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件等材料，應採取彎曲尖端、加蓋

或加裝護套等防護設施；吊舉物有磨損吊掛鋼索之虞者，應有適當之

保護措施以免鋼索斷裂�(圖�2�)。

現場需有負責人員於作業時監督、指揮勞工作業，並採取防止職業災

害必要之安全衛生相關事項。

作業前應使相關人員�(包含操作手、指揮手等�)充分了解作業的內容及

流程，並確認人員的分工和職責，且應配使其配戴別標記，如：臂章

。

三 、 安 全 注 意 事 項

(一) 雇主注意事項

6

圖�2� � 防止吊鎖磨損之墊物
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(二) 勞工注意事項
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操作人員須具備相關執照方可操作機械；吊掛前須了解吊舉物的重

量、吊掛機械的額定荷重等訊息；吊掛中若有指示不明或察覺危險時

吊掛機械，應立即暫停動作，並與指揮人員溝通協調。

吊掛人員應於事前確認吊舉物的重心，注意物料重心宜低、吊鉤在

重心的正上方；至少應有兩股吊索並維持所受的張力兩邊相等，且各

股間的角度應以低於�9�0度為原則、�3�0�-�6�0度為最佳。

作業中，應分別在「吊索拉緊」、「吊舉物離地�2�0公分、�2公尺」及

「變換移動方向」等時點暫停操作，確認吊舉物穩定後再繼續作業；

吊舉物的高度應比人高、約離地�2公尺為宜�(圖�3�)。

吊舉物上嚴禁載人。

應隨時注意吊舉物之位置，且不可處於吊鉤對面，以防被撞、被夾。

放置吊舉物及解開鋼索時應慎防物料垮散，以避免遭重物壓傷、夾

傷，尤其是易滾動的圓形物，如：管類、柱類。

作業人員應穿戴適當的個人防護具，如：安全帽、安全帶等。

�(�a�) � 吊舉角度 �(�b�)� 吊舉暫停、觀察點

圖�3� � 吊舉圖例



1 臺北市政府勞工局勞動檢查處。

�(�A�v�a�i�l�a�b�l�e� �f�r�o�m�:� �h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�d�o�l�i�.�t�a�i�p�e�i�.�g�o�v�.�t�w�/�M�P�_�1�1�6�0�2�1�.�h�t�m�l�)

行政院勞工委員會北區勞動檢查所，線上教學區：起重吊掛作業安全。

�(�A�v�a�i�l�a�b�l�e� �f�r�o�m�:� �h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�n�l�i�o�.�i�d�v�.�t�w�/�i�n�d�e�x�-�1�4�.�a�s�p�#�)

行政院勞工委員會南區勞動檢查所，

危險性機械安全管理：吊具選用及吊掛方法�(簡報�)。

�(�A�v�a�i�l�a�b�l�e� �f�r�o�m�:� �h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�s�l�i�o�.�g�o�v�.�t�w�/�S�e�r�v�i�c�e�_�F�i�l�e�D�L�.�a�s�p�x�?�D�i�d�=�2�5�5�0�)

蕭文達，朝陽科技大學，

安衛與環保教材：高架、吊掛作業及災害防制。

日本クレーン協会，玉掛けに関する知識、安全のすすめ

�(掲載号�2�0�0�0�/�0�4�,� �2�0�0�0�/�0�5�,� �2�0�0�3�/�0�9�,� �2�0�0�3�/�1�0�,� �2�0�0�4�/�1�1�,� �2�0�0�8�/�0�5�)。
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對於本文如有任何疑問或意見，請洽勞工委員會勞工安全衛生研究所

地址：新北市汐止區橫科路�4�0�7巷�9�9號

作者：曹常成、卓育賢、許巧瑩

電話：�0�2�-�2�6�6�0�7�6�0�0� 轉�2�2�9� � 傳真：�0�2�-�2�6�6�0�7�7�3�2

或參考本所網站�h�t�t�p�/ �/�w�w�w�.�i�o�s�h �.�g�o�v�. �t�w� 相關訊息
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了解作業現場狀況、選用

適當的作業方式等。 

START 

判定 

取得吊舉物相關訊息、評

估適合的作業機種等。 

配置人員、規劃動線及吊

舉路徑、選擇機械設置地

點等。 

YES 

NO 

選定作業機械、具體的防

護措施、作業環境的補強

(如：開口護欄)等。 

YES 
NO 

END 

掌握作業現場 

掌握吊掛作業 

詳細計畫 

 

完成計畫書 

圖�4� � 吊掛作業事前計畫流程圖

四、參考資料

修正計畫


