
109 年度「品質預警機制」教育訓練課程

賴進華
高苑科技大學土木系退休
結構技師、土木技師
高雄市、台南市、屏東縣、
嘉義縣工程查核委員

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety
品質、進度、安全
Quality, Progress,    safety 1

2020/10/1
8



109 年度「品質預警機制」教育訓練課程

•工程查核程序與準備單元㇐

•工程查核常見品管缺失單元二
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•工程查核常見品管缺失單元二

•工程查核常見現場缺失單元三



單元三：工程查核常見現場缺失

施工缺失統計

施工缺失樣態

•混凝土、鋼筋、模板工程常見缺失

品質、進度、安全
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•工程施工、工地管理和環境生態保育常見缺失

•材料設備檢驗與管制常見缺失

•職安、交維及安全管制措施常見缺失

施工缺失改善參考例
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施工缺失統計

工程查核常見現場缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

施工缺失統計
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施工現場常見缺失統計
—混凝土、鋼筋(構)、土方、結構體、裝修、 , , , (W1) 1/3

期間：自107年01月01日至109年06月30日 總件數 9076件
缺失編號 缺失內容 缺失件數 比例

5.09.08 工程告示牌內容未符合規定，或填寫不確實 3658 40.3%

5.01.01 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂
窩或孔洞產生

2679 29.5%

資料來源：工程會網站
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5.01.04 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 2182 24.0%

5.09.09 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 1825 20.1%

5.01.02 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 1584 17.5%

5.02.05 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定 1347 14.8%

5.01.03 混凝土完成面垂直及水平度不合規範或有大
量修補痕跡

1268 14.0%
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施工現場常見缺失統計
—混凝土、鋼筋(構)、土方、結構體、裝修、 , , , (W1) 2/3

期間：自107年01月01日至109年06月30日 總件數 9076件
缺失編號 缺失內容 缺失件數 比例

5.01.05 施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置 1093 12.0%

5.05.09 垃圾及廢棄物未清理，影響環境 975 10.7%

5.07.04.03 管路保護層不足或埋設式線槽埋設深度不足 850 9.4%

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 6

5.07.04.03 管路保護層不足或埋設式線槽埋設深度不足 850 9.4%

5.02.01 主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍(繫)筋、彎
鉤綁紮不合規範要求

820 9.0%

5.07.05.10 管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異
物阻塞，或排水口設置不當

753 8.3%

5.02.11 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或
混凝土殘渣

735 8.1%

5.08.08.01 混凝土完成面施工外觀平整度不佳 698 7.7%
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施工現場常見缺失統計
—混凝土、鋼筋(構)、土方、結構體、裝修、 , , , (W1) 3/3
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施工現場常見缺失統計
—材料設備檢驗與管制(W2) 1/2

期間：自107年01月01日至109年06月30日 總件數 9076件
缺失編號 缺失內容 缺失件數 比例

5.10.01.02 無氯離子含量試驗紀錄，或檢驗頻率不足，
或內容不符規定

1352 14.9%

5.10.02.02 無輻射污染鑑定紀錄，或檢驗頻率不符規定 967 10.7%

5.10.01.04 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或檢驗頻率不 768 8.5%

資料來源：工程會網站
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5.10.01.04 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或檢驗頻率不
足，或內容不符規定

768 8.5%

5.10.07.02 無接地電阻測試紀錄(含施工中相片) 629 6.9%

5.10.04.01 無工地密度試驗，或檢驗頻率不足 612 6.7%

5.10.01.05
使用飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出
廠證明、配比設計及其相關材料檢(試)驗報告
紀錄，或內容不符規定

559 6.2%

2020/10/18



施工現場常見缺失統計
—材料設備檢驗與管制(W2) 2/2
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施工現場常見缺失統計
—安全(W3) 1/3

期間：自107年01月01日至109年06月30日(不含109第1季) 總件數8337件
缺失編號 缺失內容 缺失件數 比例

5.14.01.01
高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，
未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛
安全帶之防墬設施，或未符合規定

2282 27.4%

5.14.07 現場施工交通警告設施不足 1946 23.3%

資料來源：工程會網站

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

1
0

5.16.01 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實 1676 20.1%

5.14.04 承包商無勞安自動檢查紀錄，或不確實 1547 18.6%

5.14.06.01
工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災
害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防
護措施。

1413 17.0%
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施工現場常見缺失統計
—安全(W3) 2/3

期間：自107年01月01日至109年06月30日(不含109第1季) 總件數8337件
缺失編號 缺失內容 缺失件數 比例

5.14.01.04 高差1.5尺以上之場所作業，未設置符合規
定之安全上下設備

1104 13.2%

5.14.08 圍籬、外部防護網等設施不足 1063 12.8%

施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

1
1

5.14.02.01

施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架
使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、
水平方向8.0公尺以內；以鋼筋連接，垂直方
向5.5公尺、垂直方向˙7.5公尺以內)，或未符
合規定

919 11.0%

5.14.03.01 臨時用電設備之電線未防護 885 10.6%

5.14.06.03
雇主對於進入營繕工程工作場所作業員，未
提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或工人
未使用安全防護用具

547 6.6%
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施工現場常見缺失統計
—安全 (W3) 3/3
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施工缺失樣態

工程查核常見現場缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

施工缺失樣態
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施工缺失樣態

混凝土、鋼筋、模板工程常見缺失

工程施工常見缺失

施工管理常見缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 15

環境生態保育

材料設備檢驗與管制常見缺失

職安、交維及安全管制措施常見缺失
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混凝土施工

混凝土、鋼筋、模板工程常見缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

混凝土施工
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混凝土工程常見缺失項目

5.01.01  混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫冷縫、蜂窩蜂窩或孔洞孔洞產生

5.01.02 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫裂縫

5.01.03 混凝土完成面完成面垂直及水平度不合規範不合規範

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 17

5.01.03 混凝土完成面完成面垂直及水平度不合規範不合規範

5.01.04 混凝土表面殘留雜物殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)

5.01.05 5.01.05 施工縫施工縫及伸縮縫伸縮縫(含填縫材料施作)施作不當施作不當，或未設置未設置

5.01.06 混凝土澆置爆模爆模

2020/10/18



建築物最常出
現蜂窩位置
柱腳
樓梯底部
斜屋頂底部

混凝土澆置、搗實不良有蜂窩

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

斜屋頂底部

18

施
作
良
好
情
形

2020/10/18

摘自林聰意(2019)



蜂窩：係指混
凝土表面缺水
泥漿，形成數
量或多或少的
孔洞，大小如
蜂窩，形狀不

混凝土澆置、搗實不良，有蜂窩
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

蜂窩，形狀不
規則，露出石
子深度大於5
㎜，深度不及
主筋，但可能
使箍筋露出

19



柱、牆面有冷縫產生

品質、進度、安全
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柱混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫產生，且
冷縫開裂情形嚴重 →提改善方案，並簽認

冷縫以注射環氧樹脂補強，並

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 21

冷縫以注射環氧樹脂補強，並
使用環氧樹脂砂漿補平

2020/10/18



常發生位置：
門與窗戶間牆面
寬度較大之窗戶
下牆台

混凝土澆置、搗實不良有露筋情形

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 22

施作良好情形

2020/10/18

編修自林聰意(2019)摘自王冠雄(2017)



混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
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摘自王冠雄(2017)



裂縫裂縫≧≧ 0.40.4㎜㎜ 時應進行補補強強
樓版澆築裂縫之補救：混凝土初凝前即澆置㇐個半時內，
以木製墁刀用力推抹使之密合即可，超逾初凝時間則無
效【品管班教材】

樓板施作整體粉整體粉光光及確實養護確實養護可避免龜裂發生

混凝土養護不良，於完成面上形成許多裂縫
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

樓板施作整體粉整體粉光光及確實養護確實養護可避免龜裂發生

242020/10/18



混凝土完成面垂直及水平度不合規範

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 252020/10/18

基礎

柱



地梁混凝土澆置高程控制不佳
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
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混凝土表面鐵線或鐵釘未剪除

品質、進度、安全
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混凝土表面有模板殘留

品質、進度、安全
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模板未設清潔孔，牆內殘留雜物

品質、進度、安全
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未採單元間隔式施工
伸縮縫僅施作表面

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
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伸縮伸施作不平直或不連續

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 312020/10/18

摘自王冠雄(2017)

摘自工程會



先作奇數單元
施作伸縮縫（貼保麗
龍板）

再作偶數單元

擋土牆分單元間隔式施工
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 32

單元1 單元1單元2 單元2

20 m 20 m 20 m20 m

擋土牆立面2020/10/18



伸縮縫止水帶施工不良

止水帶歪斜

編修自林聰意(2019)

品質、進度、安全
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止水帶不可
用鐵釘穿透
固定，且應
從底板設置
起

未按圖施工，止水帶
僅施作表面約10㎝



泌水：混凝土表面產生㇐層乳白色的乳膜，更嚴重者為
表面浮上㇐層無強度之漿體

混凝土表面浮漿、泌水

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 342020/10/18

摘自林聰意(2019)



鋼筋施工

混凝土、鋼筋、模板工程常見缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

鋼筋施工

2020/10/18 35



鋼筋主、副筋位置

主筋與副筋

•原則上主筋在外主筋在外，副筋在內。確保主筋有效深度足夠

•原則上短向為主筋短向為主筋，⾧向為副筋

•直徑尺寸不樣時，大尺寸為主筋，小尺寸為副筋

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 36

•直徑尺寸不樣時，大尺寸為主筋，小尺寸為副筋

主筋與箍筋

••箍筋在外箍筋在外，主筋在內主筋在內，產生圍束效果

鋼筋保護層

•鋼筋（混凝土）保護層之量測為自混凝土之表面至鋼筋之最外表面鋼筋之最外表面

2020/10/18



鋼筋保護層規定

說 明

板 牆 梁 柱 基腳 橋墩 隧道
厚度≦ 
255
mm

厚度＞
225
mm

mm
（頂底
及兩側）
mm

mm mm mm mm

不接觸雨
水之構造

物

鋼筋19∮以下 15 18 15 *40 40 40

鋼筋22∮以上 20 20 20 *40 40 40
受有風雨
侵蝕之構

鋼筋16∮以下 40 40 40 40 40 40 40 40

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

 工務局第03210 章鋼筋：2.5、5.0、7.5 cm 保護層之許可差分別
為0.3、0.6、1.25 cm

37

侵蝕之構
造物 鋼筋19∮以上 45 50 50 50 50 50 50 50

經常與水或土壤接觸之構造物 65 65 65 75 65 75 75
混凝土直接澆置於土壤或岩層
或表面受有腐蝕性液體

50 75 75 75 75 75 75 75

與海水接觸之構造物 75 100 100 100 100 100 100 100
受有水流沖刷之構造物 150 150 150 150 150 150 150

2020/10/18



鋼筋工程 檢查重點

•材料出廠證明及品質保證書審查審查

••進場進場抽查驗

••抽試驗抽試驗

材料規格

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 38

••位置位置、尺寸尺寸、數量數量（（間距間距））

••彎鉤：彎鉤角度與⾧度、交錯配置彎鉤：彎鉤角度與⾧度、交錯配置
••綁紮綁紮規定
•鋼筋的伸展伸展與續接續接

施工重點

2020/10/18



㇐般性缺失
5.2.1 未綁紮固定確實

5.2.2 鋼筋號數不符，或數量不符，或間距不符規定

5.2.3 鋼筋搭接⾧度不足，或筋搭接集中同㇐斷面

鋼筋常見缺失項目

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

5.2.3 鋼筋搭接⾧度不足，或筋搭接集中同㇐斷面

5.2.5 未使用間隔器、墊塊；保護層不符規定

5.2.8 開口或角隅未設補強筋，或設置不合規範要求

5.2.11 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混
凝土殘渣

392020/10/18



鋼筋交叉點及相交叉點及相
疊疊處，應以20 號
鐵線結紮牢固，
以免澆置混凝土
時移動變位。

牆筋部份綁紮固定未確實

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

時移動變位。
如鋼筋交叉點之
間距小於間距小於20 cm20 cm，
且確能保證鋼筋
無移動變位時無移動變位時，
經工程司認可後，
可間隔結紮。

402020/10/18

摘自王冠雄(2017)



鋼筋位置錯誤

主
筋
位
置
應

位
於
拉
力
側

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 41

主
筋
位
置
應

位
於
拉
力
側

2020/10/18

溫
度
鋼
筋
應

位
於
內
側摘自林聰意(2019)



配筋數量與圖說不符
打除重做

約48㎝ 約48㎝

① ① ①

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

①、②鋼筋@24，依數量表為
各4.17支

現場間距48㎝，鋼筋量少㇐半

模板尺寸60㎝

約
24
㎝

約
24
㎝

42

②
②

②
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端部閉合箍筋設計@10㎝

箍筋間距不足

現場施工間距明
顯大於大於1010㎝㎝

部分箍筋彎鉤未
符規定

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 43

符規定

2020/10/18



鋼筋保護層不足

牆鋼筋保護
層不足

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 442020/10/18

牆鋼筋偏移保護
層不足



邊梁箍筋帽蓋135度朝無版側綁紮

正確做法

摘自王冠雄(2017)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 452020/10/18

邊梁箍筋帽蓋135度和90度交錯排列



保護層太厚，則會減少構材斷面之有效深度，而降
低構材斷面之強度，影響結構安全

柱筋偏移嚴重影響結構之安全

11㎝

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

11㎝

9 ㎝ 11 ㎝

462020/10/18



端部至底部⾧
6db 或 7.5 ㎝
較⾧者。

箍筋、繫筋未
緊勾主筋，圍

彎鉤延伸⾧度不足、未緊勾主筋

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

緊勾主筋，圍
束效應降低。

472020/10/18

摘自林聰意(2019)



鋼筋搭接集中同㇐
斷面

搭接鋼筋未繫攏。

鋼筋搭接或配置缺失

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 482020/10/18

摘自王冠雄(2017)

摘自林聰意(2019)



混凝土澆置產生粒料分離
混凝土與鋼筋未能緊密結合，握裹力不足

配置過度緊密(小於25MM) ，影響混凝土澆置

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 492020/10/18



鋼筋表面有混凝土殘渣未清除

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 50



工地鋼筋未確實墊高

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 512020/10/18



結構混凝土施工規範結構混凝土施工規範 5.5.1所有鋼筋之加工彎曲均需在
常溫下進行。但經監造者核准者不在此限。

高溫可能影響鋼筋材質。但以高溫方式之鋼筋裁剪，對
鋼筋之影響僅限於其切點端部，故可予容許使用。

直接在整束鋼筋上切燒，
易降低鋼筋品質且損及未切割之鋼筋

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 522020/10/18



模板施工

混凝土、鋼筋、模板工程常見缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

模板施工

2020/10/18 53



模板工程常見缺失項目

模板使用過度，品質不良破損、翹曲

模板未整理，未塗模板油或塗黑色劣質油

不緊密，漏漿，或固定間距之隔件設置不良

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 54

不緊密，漏漿，或固定間距之隔件設置不良

模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩，或水平繫條設置不良

模板組立歪斜

模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理，或未設清潔孔

2020/10/18



模板進場
後應先行
檢查

老舊模板
應淘汰不

模板老舊、品質不良

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

應淘汰不
得使用

552020/10/18



模板縱向大格柵支撐間距，計算書與施工圖不符

模板計算書大格
柵間距40公分

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 562020/10/18

施工圖模板大格
柵間距60公分



混凝土澆置時，有爆模現象

模板勁度不足或支
承力不夠時，容易
造成爆模現象。

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 57

摘自林瑞德(2019)



模板緊結鐵絲穿過模板間縫

模板不緊密（間隙＞3㎜）
混凝土表面有漏漿情形

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
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模板板縫太大易造成混凝土漏漿情形

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 592020/10/18



牆模、柱模未設清潔孔

未設清潔孔

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 602020/10/18

設置清潔孔
摘自林瑞德(2019)



所用脫模劑或塗料，應不污
染混凝土面或使其變色

脫模劑使用黑色劣質油，造成混凝土變黑

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 612020/10/18



模板未整理及塗模板油，
造成混凝土表面層有剝落現象

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 622020/10/18



工程施工常見缺失

施工缺失樣態

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

工程施工常見缺失

2020/10/18 63



工程施工常見缺失

排水設施配置不當，或阻塞，或坡度不當

排水不良，有積水現象

管路保護層不足、管路、電線施工中未防護

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 64

管路保護層不足、管路、電線施工中未防護

管路出口、設備排水口未施以保護或阻塞

管路出口未做喇叭口

穿樑(板)套管未依規定設置或設置不當

2020/10/18



排水設施(如汙水管、排水溝、排水管等)缺失

排水管路開口未做
適當保護，使泥土
流入，易造成阻塞。

鋼構屋頂天溝坡度
不佳，易造成積水、

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 652020/10/18

不佳，易造成積水、
阻塞。



排水不良、有積水現象等缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 662020/10/18

排水不良、積水未
處理。
(排水孔未設於最低點)



管路保護層不足、管路、電線施工中未防護 1/2

管路緊貼下牆面模
板，保護層不足。

摘自陳鴻雄(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 672020/10/18

電器管路配置於柱箍筋
外，保護層不足。



管路保護層不足、管路、電線施工中未防護 2/2

管路開口未做保護。

摘自陳鴻雄(2019)

管路排置過密。

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 682020/10/18

管路開口作保護。
管路排置整齊。



管路出口未做喇叭口

管路出口未施作喇叭口。

摘自陳鴻雄(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 692020/10/18

配管接續開孔應密合。
管路出口未施作喇叭口。



管路出口依規定施做喇叭口範例

配電盤管路套設喇叭口。

摘自陳鴻雄(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 702020/10/18

配管盤配管使用預留孔，
且依規定施作喇叭口。



管路出口、設備排水口未施以保護

摘自陳鴻雄(2019)

屋頂落水頭管
口未保護，容
易造成阻塞。

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 712020/10/18

易造成阻塞。



穿樑(板)套管未依規定設置或設置不當 1/3

梁柱可穿孔位
置示意圖。

管路穿梁施作
正確位置圖。

摘自陳鴻雄(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 722020/10/18



穿樑(板)套管未依規定設置或設置不當 2/3

管路間距不足(<3D) 。
管路位置太靠近梁。

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 732020/10/18

摘自陳鴻雄(2019)



穿樑(板)套管未依規定設置或設置不當 3/3

摘自陳鴻雄(2019)

管路間距不足(<3D)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 742020/10/18

管路開孔高程不㇐致
無法進行配筋補強。



施工管理常見缺失

施工缺失樣態

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

施工管理常見缺失

2020/10/18 75



施工管理常見缺失

無工程告示牌，或內容不符規定

工地現場機具與材料任意堆放

氣體鋼瓶等未妥善保護

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 76

氣體鋼瓶等未妥善保護

2020/10/18



工程告示牌新修正規定

依據工程會108年 6月19日工程管字第1080300528號函

•將工程告示牌區分為「㇐般公共工程」及「建築物公共工程」

主要修正內容

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 77

•將工程告示牌區分為「㇐般公共工程」及「建築物公共工程」

•整合相關內容，新增建築物公共工程告示牌基本內容。

•「勞工安全衛生人員」為「職業安全衛生管理人員」。

• 便利民眾登入全民督工系統，新增電子條碼區域。

•㇐般公共工程告示牌無論金額大小均增列「設計單位」、「工
程概要」及「專任工程人員姓名與電話」欄位。

2020/10/18



工程告示牌(巨額工程)

建築物公共工程告示牌
尺寸： 500cmx320cm

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 782020/10/18

㇐般公共工程告示牌
尺寸： 500cmx320cm



工程告示牌(查核金額以上，未達巨額工程)

建築物公共工程告示牌
尺寸： 300cmx170cm

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 792020/10/18

㇐般公共工程告示牌
尺寸： 300cmx170cm



工程告示牌(未達查核金額)

建築物公共工程告示牌
尺寸： 120cmx75cm

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 802020/10/18

㇐般公共工程告示牌
尺寸： 120cmx75cm



工程告示牌常見缺失 1/2

工程告示牌
未採雙語說明

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 812020/10/18

工地主任、品管人員、
安衛人員和專任工程人
員僅留工務所電話



工程告示牌常見缺失 2/2

工程告示牌
未採雙語說明

完工日期未填寫
西元日期未填寫

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 822020/10/18

經費來源未填寫

西元日期未填寫

空汙管制編號未填寫



工地現場機具與材料任意堆置缺失

品質、進度、安全
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氣體鋼瓶等未妥善保護缺失
摘自林瑞德(2016)

氣體鋼瓶未固定且直
接受太陽曝曬

氣體鋼瓶未直立置放
且未固定

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 842020/10/18



環境生態保育

施工缺失樣態

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

環境生態保育
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工地積水未處理，影響環境衛生及安全

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 862020/10/18

工地積水未處理，影
響環境衛生及安全



垃圾及廢棄物未清理，影響環境

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 872020/10/18

工地垃圾及廢棄
物未清理未清理



垃圾及廢棄物處理範例
摘自陳鴻雄(2019)

工地設置垃圾桶，
做垃圾分類、回收

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 882020/10/18

工地設置廢棄
物回收場



材料設備檢驗與管制常見缺失

施工缺失樣態

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

材料設備檢驗與管制常見缺失
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混凝土材料檢驗與管制

材料設備檢驗與管制常見缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

混凝土材料檢驗與管制
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混凝土 - -供應商資格審查

合法性

•預拌混凝土廠資格及設備文件，如公司或商業登記、工廠登記證、會
員證、營業稅納稅證明、相關場地、設備情形

工程實績

供料能力

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 91

供料能力

• 評估項目包括每小時最大產能（m3）、每日最大產能（m3）、每日可
供給量（m3）及每日供給時間等

混凝土配比設計表

各項材料證明文件

2020/10/18



強度強度：目標強度f’cr計算依據，是否合理

骨材標稱最大粒徑

選用坍度坍度：符合坍度範圍

膠結材料最低用量限制最低用量限制

預拌混凝土--配比審查

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

膠結材料最低用量限制最低用量限制

最大水膠比最大水膠比

爐石粉爐石粉添加比例限制

飛灰飛灰添加比例限制

配合設計總表之設計參數相關材料試驗報告齊全

922020/10/18



依據CNS 3090 附錄B規定
當資料足夠建立標準差時

目標強度f‘cr計算依據 1/2

規定抗壓強度 f'c，MPa 要求平均抗壓強度f'cr，MPa

35 35 以下以下
取式 B.1.1 及式B.1.2 之較大值者
f‘cr=f’c+1.34 s (B.1.1)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 93

35 35 以下以下 f‘cr=f’c+1.34 s (B.1.1)

f‘cr=f’c+2.33 s－3.45 (B.1.2)

大於大於3535

取式B.1.1 及式B.1.4 之較大值者
f‘cr=f’c+1.34 s (B.1.1)

f‘cr=0.90f’c+2.33 s (B.1.3)

備考：f'c為規定抗壓強度。
f'cr為要求平均抗壓強度。
s 為標準差。2020/10/18



依據CNS 3090 附錄B規定
當資料不足夠建立標準差

目標強度f‘cr計算依據 2/2

規定抗壓強度 f'c，MPa 要求平均抗壓強度f'cr，MPa

小於小於2121 f'cr=f'c+7.0

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 94

小於小於2121 f'cr=f'c+7.0

2121～～3535 f'cr=f'c+8.5

大於大於3535 f'cr=1.10f'c+5.0

備考：f'c為規定抗壓強度。
f'cr為要求平均抗壓強度。

2020/10/18



第03050章 混凝土基本材料及施工㇐般要求
膠結材料最低用量及最大水膠比

混凝土28天
抗壓強度（fc'）

膠結材料最低用
量（kg/m3）

坍度範圍
（cm） 最大水膠比 粗粒料尺寸

（mm）

140kgf/cm2 215 10.0~18.0 0.71 4.75～50

175kgf/cm2 250 5.0~18.0 0.67 4.75～50

210kgf/cm2 300 5.0~21.0 0.59 4.75～37.5

245kgf/cm2 325 5.0~21.0 0.51 4.75～37.5

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 95

245kgf/cm2 325 5.0~21.0 0.51 4.75～37.5

245kgf/cm2

(水中澆置)
375 10.0~21.0 0.54 4.75～25

280kgf/cm2 360 5.0~21.0 0.45 4.75～25

280kgf/cm2

(水中澆置)
400 10.0~21.0 0.50 4.75～25

315kgf/cm2 430 5.0~21.0 0.42 4.75～25

350kgf/cm2 450 5.0~21.0 0.40 4.75～25

2020/10/18



應依CNS3090之交貨證明
單內容項目辦理

•清楚標示混凝土中粗細粒料粗細粒料
及各摻料各摻料的用量用量（（粗骨材、粗骨材、

預拌混凝土之送貨單格式

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

及各摻料各摻料的用量用量（（粗骨材、粗骨材、
細骨材、水、水泥、爐石、細骨材、水、水泥、爐石、
飛灰及藥劑飛灰及藥劑））等資訊

•供買方比對檢核檢核該批預拌混
凝土的配比狀況配比狀況，是否與原
送審資料相符

962020/10/18



預拌混凝土之送貨單格式

爐石、飛灰未
註明等級

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 972020/10/18

化學藥劑型式
未註明



供應單㇐工程混凝土總量大於5000m3之拌和廠
驗廠方式

混凝土廠驗廠

外單位驗證 自行查驗

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 98

•如優質混凝土(GRMC)

驗證
•如優質混凝土(GRMC)

驗證
•依據CNS 3090辦理

•驗廠標準：工程會之
混凝土拌和廠檢驗紀
錄表

•依據CNS 3090辦理

•驗廠標準：工程會之
混凝土拌和廠檢驗紀
錄表

2020/10/18



混凝土廠驗廠—注意事項 1/3

水泥槽要註明
廠牌、型號，
不可混用。

化學摻劑要註明廠
牌、型號、有效期
限和安全資料等。

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 992020/10/18



混凝土廠驗廠—注意事項 2/3

拌合水儲存槽要加
蓋，避免雜物進入。

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1002020/10/18



混凝土廠驗廠—注意事項 3/3

養護水槽溫度
是否符合規定，
23 ±2 ℃。

水泥、飛灰、爐石粉
和化學藥劑等樣本是
否留存2個月以上。

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1012020/10/18

否留存2個月以上。



混凝土試驗

氯離子檢驗 (CNS 3090)：≦0.15 ㎏f/m3

坍度試驗：配比之坍度±允許差㎝

溫度：13 ℃~32 ℃

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 102

抗壓強度試驗

•圓柱試體：齡期28天

•鑽心
鋪面厚度：平均厚度≧設計厚度－10 mm

2020/10/18



合格標準合格標準≦0.15 ㎏f/m3

每次測定時間測定時間：2分鐘+清理時間

氯離子檢驗

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

拌合水量輸入值拌合水量輸入值

•混凝土氯離子檢測條，拌合水量輸入值應依配比依配比
設計值輸入設計值輸入

1032020/10/18



每次測定時間：2分鐘+清理時間
三次總測定時間約1分鐘，時間明顯不足
 11:03

 11:03

 11:04

氯離子含量測定時間不足
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

 11:04

1042020/10/18

要與配比設計
的水量(含藥劑)
相符



配比設計細骨材細度模數與篩分析差異<0.2

FM值差異0.22

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety



抽檢驗標準：配比之坍度±允許差㎝

•如配比坍度為15㎝，則檢查標準為15±4.0㎝

坍度試驗

 CNS 1176 
A3040（「加

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 106

各層搗實25次

A3040（「加
強基層工程人
員品質管理訓
練班」教材）

2020/10/18



抗壓強度試驗

圓柱試體：齡期28天 摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

鑽心

1072020/10/18



圓柱試體：齡期28天（第03310章V8.0 結構用混凝土）

•任何連續 3 組強度試驗結果之平均值不得小於規定強度fc'

•任何㇐組強度試驗之結果不得低於fc'-35 kgf/cm²

抗壓強度試驗

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

•依契約規範為判讀依據

鑽心：

•同組試體之平均強度≧0.85f’c

•且任㇐試體之強度≧0.75f’c

1082020/10/18



圓柱試體 混凝土抗壓強度試驗報告

工程會施工綱要
第03310章V8.0 結構
用混凝土

合格標準
28天齡期抗壓強度

圓柱試體

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

28天齡期抗壓強度
A.任何連續 3 組強度試驗結果
之平均值不得小於規定強度
fc'

B.任何㇐組強度試驗之結果不
得低於fc'-35 kgf/cm²

依契約規範為判讀依據
1092020/10/18



混凝土鑽心 抗壓強度是否合格

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

依施工規範第03310章V8.0結構用混凝土
鑽心試體合格之標準合格之標準（210 ㎏f/㎝２）

同組試體之平均強度平均強度 ≧0.85 fc’ （178.5 ㎏f/㎝２）
且任㇐試體之強度任㇐試體之強度 ≧0.75fc’ （157.5 ㎏f/㎝２）

1102020/10/18



鋼筋材料檢驗與管制

材料設備檢驗與管制常見缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

鋼筋材料檢驗與管制

2020/10/18 111



鋼筋製造商：進場鋼筋商標標示商標標示與出廠證明出廠證明相同
鋼筋買賣紀錄完整買賣紀錄完整

需有承攬廠商承攬廠商及工程名稱工程名稱之記戴
如有中盤商：鋼筋無輻射證明書副聯副聯之經銷廠資料應完
整且有核章；數量及日期均有填寫

材料/設備出廠證明審查判讀審查判讀

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

整且有核章；數量及日期均有填寫
進場鋼筋之批號/爐號應與品質保證書及無放射
性污染証明批號/爐號㇐致

1122020/10/18



鋼筋種類、符號及端面識別顏色

種類 符號 備註 端面識別顏色

光面鋼筋
SR 240

–
黃●●

SR 300 白●●
SD 280 – 黃●●

SD 280W
1.可銲接
2.耐震結構用 白●●

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 113

竹節鋼筋

SD 280W
2.耐震結構用 白●●

SD 420 紅●●

SD 420W
1.可銲接
2.耐震結構用 綠●●

SD 490W 1.可銲接
2.耐震結構用

藍●●
SD 550W 橘●
SD 690 – 粽●

2020/10/18

依CNS 560(2018)
摘自林聰意(2019)



工程施工常見缺失

僅有鋼筋送審資料之品質保證書及無放射性污染証明，無各
進場鋼筋之品質保證書及無放射性污染証明

鋼筋無輻射證明書內，未有本工程之承攬廠商購買及工程名
稱之記載

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 114

稱之記載

鋼筋無輻射證明書副聯之數量、日期未填

鋼筋無輻射證明書之副聯無無經銷廠資料及蓋章

現場鋼筋之「製造廠商名稱」標示標示與出廠證明不㇐致

2020/10/18



鋼筋試驗報告應依無放射性污染証明輸入爐號
另無放射性污染証明批號應與品質證明書㇐致

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1152020/10/18 摘自林聰意(2019)



缺工程名稱、工程地
址之記載。

副聯無鋼筋數量
副聯之日期未填

鋼筋無輻射證明書
常見缺失

鋼筋供料
有問題

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety
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鋼筋檢驗項目–外觀及物理性質及化性試驗

檢驗項目 頻 率

外觀外觀及物物
理性質理性質

[各尺度每批各1次]
[每50t 1次]

化學成分化學成分 [1次] [提出檢驗試驗報告，不
需抽檢]

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1172020/10/18

化性試驗報告
外觀及物性試驗報告



鋼筋製造廠名稱 商標
標示 鋼筋製造廠名稱 商標

標示
海光企業股份有限公司 HK 豐興鋼鐵股份有限公司 FH

協勝發鋼鐵廠股份有限公
司

SSF 威致鋼鐵股份有限公司 WS

鋼筋製造商 商標標示
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

司
漢泰鋼鐵廠股份有限公司 HT 同洋鋼鐵有限公司 TY

鑫富發鋼鐵工業股份有限
公司

SFF
龍慶鋼鐵企業股份有限公
司

LC

志㇐企業股份有限公司 CI 申宇鋼鐵有限公司 SYS

源鋼企業股份有限公司 PS ⾧榮開發股份有限公司 E

1182020/10/18



廠證：漢泰 HT
鋼筋標示：鑫富發 SFF

鋼筋商標標示與廠證製造商不㇐致

鋼筋供料
有問題

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 119



鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告不合格

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 120

不合格

2020/10/18

摘自林聰意(2019)



名稱 檢驗項目 依據之
標準 頻 率

鋼
筋

外觀及物理性質 CNS 560
[各尺度每批各1次]
[每50t 1次]

化學成分 CNS 560
[1次]
[提出檢驗試驗報告，不需抽檢]

施工規範 第03210章V4.0 鋼筋

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

[提出檢驗試驗報告，不需抽檢]

機
械
式
續
接

單向拉伸及滑動試驗
（0 →0.60Py→0.02Py

→拉至破壞）

CNS
15560

每滿[200個]取樣[1個]
但各號數續接器至少取樣[3個]

高塑性反復負載試驗
（0 →(0.95Py ↔-0.5Py) x16回

→ (6dy ↔ -0.5Py)x8回
→(12dy ↔ -0.5Py)x8回 →

拉至破壞）

CNS
15560

未滿[2,000個]時，取樣1組或檢
附試驗合格報告
[2,000個]以上時，每滿[2,000個]
取樣1組3個

1212020/10/18



鋼筋續接器扭力板手測試

依製造商建議之扭力值
在工地現場鎖緊

試驗時機：續接完成，
箍筋及繫筋未綁紮固定
之前
抽驗數量不得低於該批

摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

抽驗數量不得低於該批
產品數量之[15%]
（第03210章鋼筋）

1222020/10/18



綁紮完成才行扭力試驗，時機錯誤時機錯誤
試驗時機：續接完成，箍筋及繫筋未綁紮固定之
前

扭力試驗時機錯誤
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
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材料設備送審管制總表應詳列規格

項次
契約詳細表項次

契約
數量

是否取
樣試驗

預定送審日期 是否驗廠
預定試
驗單位

送審資料（ˇ） 審查日期 備註
(歸檔
編號)材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 協力廠

商資料 型錄 相關試
驗報告 樣品 其他 審查結果

01

一.1

66 m3 是

105.XX.XX 否

工務局

申請
ˇ ˇ280280 kg/cm2kg/cm2

混凝土

02

一.2

19 T 是

105.XX.XX 否

工務局
ˇ ˇSD 420 WSD 420 W

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

管制總表應詳列規格詳列規格
材料/設備出廠證明或檢（試）驗需判讀判讀
材料進場時亦必須辦理查驗查驗，核對核對進場材料設備是否與
送審合格者相符

02 19 T 是
申請

ˇ ˇSD 420 WSD 420 W
鋼筋

03
一.3 2701

孔
是

105.XX.XX 否 工務局

申請
ˇ ˇ ˇ ˇ

植筋

04
一.4

300 個 是
105.XX.XX 否 工務局

申請
ˇ ˇ ˇ

續接器

1242020/10/18



職安、交維及安全管制措施常見缺失

施工缺失樣態

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

職安、交維及安全管制措施常見缺失

2020/10/18 125



營造業重大職業災害死亡人數，⾧年居於各行業之冠，
所佔比例更高居不下(46.4%~57.8%)

歷年工作場所重大職業災害死亡人數統計
摘自孫德和(2019)

品質、進度、安全
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106年度營造業重大職業災害類型
摘自孫德和(2019)

品質、進度、安全
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106年度營造業重大職業災害媒介物分析
摘自孫德和(2019)

品質、進度、安全
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民間工程佔81.7%，公共工程佔18.3%。
公共工程：地方政府佔12%；中央部會佔6.3%。

106年度營造業職災公共工程所佔的比例
摘自孫德和(2019)

品質、進度、安全
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工地勞工安全衛生項目缺失被處以記點者，須將查核結
果副知當地所屬勞動檢查構構副知當地所屬勞動檢查構構

職安扣點，副知勞檢
摘自林聰意(2019)

品質、進度、安全
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施工架說明與注意事項 1/4

依據：施工架作業安全檢查重點及注意事項(107/12/22)

施工架正面說明施工架正面說明 摘自孫德和(2019)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1312020/10/18



施工架側面說明施工架側面說明

施工架說明與注意事項 2/4

摘自孫德和(2019)

品質、進度、安全
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施工架材質說明施工架材質說明(CNS 4750)(CNS 4750)

施工架說明與注意事項 3/4

摘自孫德和(2019)

品質、進度、安全
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施工架說明與注意事項 4/4

施工架頂層工作台，應設置強度足夠的護欄。

施工架架構方式，應依國家標準之規定辦理，內外兩側應設
置交叉拉桿。交叉拉桿下方應設置下橫桿。

施工架工作臺應以密接板料鋪滿，台板料間縫隙不得大於三
公分，並附防脫落鉤。

品質、進度、安全
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公分，並附防脫落鉤。

施工架應設置安全上下設備，勞工上下作業；地面設置高低
調整座，以利調整高度。

施工架內側開口在 20公分以上時，應鋪設安全網，或以三角
托架延伸工作臺，消除施工架內側開口在20公分以下。

繫牆桿垂直方向應在5.5m以內；水平方向應在7.5m以內。

2020/10/18



護欄說明與注意事項 1/3

依據：營造安全衛生設施標準第20條
摘自林瑞德(2018)

品質、進度、安全
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護欄說明與注意事項 1/3

摘自林瑞德(2018)

品質、進度、安全
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護欄說明與注意事項 3/3

上欄桿之高度90cm以上；中欄桿之高度 35~55cm。

上欄桿、中欄桿和桿柱採用直徑38mm以上之鍍鋅鋼管(GIP)。

桿柱相鄰間距不得超過2.5m。

品質、進度、安全
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桿柱相鄰間距不得超過2.5m。

腳趾板高度10~15 cm。

護欄具有抵抗於上欄桿之任何㇐點、於任何方向，加以75kg
之荷重，無顯著變形

2020/10/18



施工架載重限制應於明顯處確實標明
摘自林瑞德(2018)

品質、進度、安全
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於高差超過2公尺以上之工作場所邊緣，
未設置符合規定之護欄或安全網

品質、進度、安全
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工作場所邊緣未設
置符合規定之護欄

(墬落防止)

2020/10/18



開口部分未設置符合
規定之護欄或護蓋
(墬落防止)

於高差超過2公尺以上之開口部分，
未設置符合規定之護欄

品質、進度、安全
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部分未設置交叉交叉
拉桿拉桿及下拉桿下拉桿
((墬落防止墬落防止))

於高差超過1.5公尺以上之場所作業，
未設置符合規定之安全上下設備安全上下設備

未設置符合規定

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1412020/10/18

未設置符合規定
之安全上下設備安全上下設備
((墬落防止墬落防止))



交叉拉桿未以插銷扣緊立架交叉拉桿未以插銷扣緊立架
下拉桿變形下拉桿變形
((倒塌倒塌、、崩塌防止崩塌防止))

施工架設置未符合規定

工作臺板料防脫鉤未
扣緊施工架橫材施工架橫材
((倒塌倒塌、、崩塌防止崩塌防止))

品質、進度、安全
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((倒塌倒塌、、崩塌防止崩塌防止))

基座懸空基座懸空
柱腳接頭未以安柱腳接頭未以安
全插銷連結全插銷連結
((倒塌倒塌、、崩塌防止崩塌防止))



施工架未與穩定構造物妥實連接

固定鋼筋未預埋，
僅以鐵絲固定

品質、進度、安全
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鋼筋未纏繞三圈
以上
((倒塌倒塌、、崩塌防止崩塌防止))

2020/10/18

僅以鐵絲固定
((倒塌倒塌、、崩塌防止崩塌防止))



開挖深度超過1.5公尺以上，未設擋土支撐

開挖深度超過1.5公尺
以上，未設擋土支撐
((倒塌倒塌、、崩塌防止崩塌防止))

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1442020/10/18 摘自林瑞德(2018)



臨時用電設備設置
摘自林瑞德(2018)

品質、進度、安全
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臨時用電設備設置
摘自林瑞德(2018)
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臨時用電設備之電線未防護

臨時用電設備之電線未
防護
((感電防止感電防止))

品質、進度、安全
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工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害

鋼筋尖端未採彎曲或加鋼筋尖端未採彎曲或加
裝護套等防護措施裝護套等防護措施
((災害防止災害防止))

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1482020/10/18

鋼筋尖端採取彎曲尖端鋼筋尖端採取彎曲尖端
或加裝護套等防護措施或加裝護套等防護措施
((摘自營造安全衛生設摘自營造安全衛生設
施標準第施標準第55條條))



交維及安全管制措施設置 甲種圍籬 (固定式)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1492020/10/18 ((摘自營造安全衛生摘自營造安全衛生

設施標準第設施標準第55條條))



未依交維及安全管制措施設置安全、警告設施

未依交維計畫設置未依交維計畫設置
整排交通錐連桿和整排交通錐連桿和
夜間安全警告設施夜間安全警告設施
((交維及安全管制交維及安全管制))

品質、進度、安全
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汛期工地防災減災措施

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1512020/10/18

汛期工地防災減
災自主檢查表
(105/08/18)
((摘自工程會摘自工程會))

汛期工地防災減
災自主檢查表(舊
表格)
105/08/18以前



汛期工地防災減災措施

防汛演練前說明防汛演練前說明

防汛演練前分組防汛演練前分組

摘自林瑞德(2018)

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1522020/10/18

救災演練救災演練



施工缺失改善參考例

工程查核常見施工缺失

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety

施工缺失改善參考例

2020/10/18 153



施工缺失改善參考例
- -混凝土施工 摘自高雄市研

考會資料(2019)

缺失項目
(含建議)

改善對策及結果
(附改善前、中、後照片請註明)

完成
日期

備註
(未完成者
請說明)

部分牆壁及擴柱
之混凝土表面有
蜂窩。
(5.01.01)

缺失原因分析：混凝土澆置搗實不良
振搗時間不足。
矯正措施：教育並要求混凝土搗實依
下列步驟搗實：1.分層澆置搗實不得
有遺漏或過度振實。2.震動棒應每隔

xx.xx.xx

品質、進度、安全
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(5.01.01) 有遺漏或過度振實。2.震動棒應每隔
大約45cm插入㇐處震動範圍須重疊。
3.震動棒應垂直深度應略深入下㇐層
的混凝土中。4.振動時盡量勿觸及模
板及鋼筋。
缺失改善步驟：參契約混凝土施工說
明書之普通表面修飾規定予以改善改
善步驟如后：1.將蜂窩處徹底打除鬆
散處。2.打除處以水濕潤。3.㇐同強度
之混凝土沙漿嵌平打除處並修飾平整。
4.灑水養護。檢附改善前中後照片㇠
份(如附件)



施工缺失改善參考例
- -鋼筋施工 摘自高雄市研

考會資料(2019)

缺失項目
(含建議)

改善對策及結果
(附改善前、中、後照片請註明)

完成
日期

備註
(未完成者
請說明)

3F部份立柱主筋
偏移，造成鋼筋
保護層不足。
(5.02.05)

缺失原因分析：因鑄模版四周之混凝
土墊塊不足，且施工人未注意部分筋
柱有偏移，未及時校正。
矯正措施：於柱封膜前，於柱箍筋四
周使用4CM墊塊固定保護層，使筋柱

xx.xx.xx

品質、進度、安全
Quality, Progress, safety 1552020/10/18

(5.02.05) 矯正措施：於柱封膜前，於柱箍筋四
周使用4CM墊塊固定保護層，使筋柱
不會產生偏移情形。
缺失改善步驟：1.經檢討評估保護層
不足處，採加大柱尺寸方式處理。因
加大之尺寸僅約2cm，加大尺寸後不
影響原設計使用機能。2.檢附改善前
中後照片㇠份。(如附件)



施工缺失改善參考例
- -工程施工 摘自高雄市研

考會資料(2019)

缺失項目
(含建議)

改善對策及結果
(附改善前、中、後照片請註明)

完成
日期

備註
(未完成者
請說明)

管路接線盒未以
塑膠盒保護，洗
/抿石子造成接
線盒變形及汙染
線材。

缺失原因分析：牆面洗/抿石子施作時，
未以塑膠蓋保護管路接線盒。
矯正措施：日後於牆面洗/抿石子施作
時，需以塑膠蓋保護管路接線盒，以

xx.xx.xx

品質、進度、安全
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線盒變形及汙染
線材。
(5.07.04.07)

時，需以塑膠蓋保護管路接線盒，以
防止接線盒變形及汙染線材。
缺失改善步驟：1.派員將接線盒四周
突出之抿石子鑿除並切齊。2.清理接
線內部殘留水泥渣，若有變形則予更
換。3.清潔接線盒內部線材。4.檢附
改善前中後照片㇠份。(如附件)



施工缺失改善參考例
- -職業安全衛生 摘自高雄市研

考會資料(2019)

缺失項目
(含建議)

改善對策及結果
(附改善前、中、後照片請註明)

完成
日期

備註
(未完成者
請說明)

施工架施作未符
規定，如3F局
部施工架與結構
主體間距大於
20公分，落差

缺失原因分析：搭架協力廠商搭架時
疏漏，部分間距大於20公分處，未確
實安裝安全防墜網。
矯正措施：1.於施工前督促搭架協力

xx.xx.xx

品質、進度、安全
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主體間距大於
20公分，落差
超過2公尺，未
施設安全防墜設
施(安全防墜網)
(5.14.01.01)

矯正措施：1.於施工前督促搭架協力
廠商，施工架與結構主體間距大於20
公分處，均應施作安全防墜網。2.施
工完成後，由勞工安全衛生人員全面
檢查安全防墜設施，如又不合格情形，
立即要求改善。
缺失改善步驟：1.全面檢視施工架，
施工架與結構主體間距大於公分，未
設安全防墜網處，立即加裝安全防墜
網。4.檢附改善前中後照片㇠份。(如
附件)



感謝聆聽
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敬請指導


